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Cassetta metallica per kit di miscelazione
Metallic box for mixing unit
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NEWS

FISSAGGIO DEL KIT DI MISCELAZIONE

Il KIT di miscelazione si fissa alle barre di fissaggio della cassetta tramite 
2 supporti forniti in un sacchetto. Il primo supporto si aggancia in 
corrispondenza della valvola a sfera di mandata (vedi figura 1), il 
secondo in corrispondenza della valvola miscelatrice (vedi figura 2).

Le staffe di fissaggio devono essere fissate alla cassetta in posizione 
centrale, alla distanza di 11 cm una dall’altra.

MIXING UNIT MOUNTING BOX

The mixing unit has to be mounted on the metal box sliding rails. Two 
metal brackets are supplied in a plastic bag. Lock the brackets close to 
the supply ball valve (see picture 1) and the mixing valve (see picture 2).

The sliding rails shall be fixed in the middle of the box at a distance 
 of  11 cm.
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Fig.1

Fig. 2

Art.  1931
CASSETTA METALLICA

Metallic box

Le cassette metalliche sono prodotte in acciaio zincato 
e fornite complete di binari scorrevoli, staffe per il 
fissaggio del gruppo di  miscelazione e relative viti. 
A corredo sono inoltre forniti la cornice ed in coperchio 
verniciati di colore bianco.

The metallic box are made of zinc plated steel and are 
supplied with sliding rails, fixing brackets and relevant 
screw.
To complete the supply you may find frame and cover 
white painted.
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